MAX

CPM-200

OPERATION MANUAL
GUIDE D’UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG

e Read this manual before operation.

e Keep this manual in a safe place.

e It is prohibited to reproduce part or all of the manual without our permission.
e The information in the manual is subject to change without prior notice.

e Lisez ce guide avant toute utilisation.

e Conservez ce guide dans un endroit sar.

o || est interdit de reproduire tout ou partie de ce guide sans notre autorisation.

¢ Les informations contenues dans ce guide peuvent faire I'objet de modifications
sans préavis.

e Lesen Sie vor dem Betrieb diese Anleitung.

e Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

e Es ist verboten, die Anleitung ohne unsere Erlaubnis teilweise oder ganz zu
vervielfaltigen.

¢ Die Informationen in der Anleitung kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
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A lire attentivement

Introduction

Nous vous remercions pour votre achat du CPM-200.

Le CPM-200 est une machine destinée a la création de signes et d'étiquettes d'une largeur de 200 mm,
permettant a tous de créer facilement des affichages, tels que des signalisations et du marquage, ainsi que
des étiquettes colorées de grande qualité. Pour une durée de vie optimale du produit, utilisez le CPM-200

conformément au guide d'utilisation.

Conventions utilisées dans ce guide

m Indications

Le guide et la machine utilisent diverses indications pour garantir que vous pouvez utiliser la machine

correctement et en toute sécurité.

Les éléments suivants décrivent ces indications :

A AVERTISSEMENT | ENTRAINER POUR LE PERSONNEL DES BLESSURES

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUIVANTES PEUT

GRAVES OU MORTELLES.

/N\ ATTENTION

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUIVANTES PEUT
ENTRAINER DES BLESSURES DU PERSONNEL, DES
DOMMAGES SUR LA MACHINE OU PROVOQUER LA
PERTE DES DONNEES CREEES. )

m Symboles

I

/\

Indique « ce que vous
devez savoir ».

Un avertissement spécifique est
donné a l'intérieur ou a cbté de
ce symbole.

O O

Indique « ce que vous Indique « ce que vous

ne devez pas faire ». devez faire ».

Une interdiction spécifique est Une instruction spécifique
donnée a l'intérieur ou a coté est donnée a l'intérieur de ce
de ce symbole. symbole.
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Précautions d'emploi

r

/\ AVERTISSEMENT

N'insérer aucun corps étranger dans la machine
(doigt, stylo, fil, etc.).

Cela pourrait provoquer un malfonctionnement ou entrainer
un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Ne mettez jamais la main ou un objet dans la partie dispositif de coupe.
Cela peut endommager la machine et provoquer des blessures.
Utilisez le cable d'alimentation fourni.

L'utilisation d'un autre cable peut provoquer un incendie
ou un choc électrique.

Branchez le cable directement sur une prise électrique. Ne
branchez pas plusieurs appareils sur la prise électrique.
Cela peut provoquer un incendie.

Ne modifiez pas le cable d'alimentation.

Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne placez jamais un objet lourd sur le cable d'alimentation.
Cela peut endommager le cable et entrainer un incendie
ou un choc électrique.

N'utilisez pas un cable d'alimentation replié sur lui-méme.
La chaleur émise peut entrainer un incendie ou un malfonctionnement.
Veillez & dérouler le cable d'alimentation avant utilisation.
Ne raccordez pas et ne débranchez pas une fiche
d'alimentation avec les mains humides.

Vous risquer de recevoir un choc électrique.

N'utilisez pas la machine avec les mains ou des
vétements humides.

Vous risquer de recevoir un choc électrique.

Ne placez pas des papiers ou des vétements sur
machine lorsqu’'elle est raccordé a une prise.

Cela peut provoquer un incendie ou un malfonctionnement.
Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez-la
directement ; ne tirez jamais sur le cable d'alimentation.
Le fait de tirer sur le cordon risque de I'endommager et
d'entrainer un incendie ou un choc électrique.

O
<

Assurez-vous que les machines ne risquent pas d'étre
éclaboussées par de I'eau ou des produits chimiques.
En cas de pénétration d'eau, etc. pour une raison quelconque

a l'intérieur de la machine, débranchez immédiatement la fiche
d'alimentation de la prise électrique et contactez votre revendeur
pour effectuer une réparation. Si vous utilisez la machine dans
cet état, cela peut provoquer un malfonctionnement ou entrainer
un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas la machine si elle présente les symptomes
d'un probléme.

Par exemple, de la fumée, un bruit anormal ou une
mauvaise odeur.

Si vous utilisez la machine dans cet état, cela peut
entrainer un incendie ou un choc électrique.

Dans ce cas, débranchez immédiatement la fiche
d'alimentation de la prise électrique et contactez votre
revendeur pour effectuer une réparation.

Ne démontez ou ne transformez jamais la machine.
Cela peut entrainer un incendie, un choc électrique ou
des problemes.

0.

Faites fonctionner la machine uniquement en
utilisant la tension d'alimentation indiquée.
L'utilisation d'une autre tension peut entrainer un
incendie ou des problémes.

Veillez a mettre la machine a terre.

Sinon, en cas de court-circuit, cela peut entrainer un
incendie un choc électrique.

Nettoyez réguliérement la fiche d'alimentation.

La poussieére accumulée sur une longue période peut
provoquer un incendie ou des problémes.

Maintenez I'outil de découpe (lame) hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.J

/\ ATTENTION

Installez la machine sur une surface plane. Ne
I'installez pas dans un emplacement instable, comme
une plate-forme bancale ou une surface inclinée.

La machine risque de se renverser ou de tomber de la
plate-forme, ce qui peut provoquer des blessures ou un
malfonctionnement.

N'utilisez pas la machine lorsqu'elle est exposée a

la lumiére directe du soleil, dans un endroit chaud,
humide ou quand il y a de la condensation.

Cela peut provoquer un fonctionnement instable ou un
malfonctionnement.

Ne partagez pas la prise électrique avec d'autres
appareils (climatiseur, réfrigérateur, four a micro-
ondes, équipement bureautique, etc.) nécessitant une
puissance importante.

Cela peut abaisser la tension d'alimentation et provoquer
un malfonctionnement de la machine.

Ne touchez pas directement le connecteur USB avec les mains.
L'électricité statique peut provoquer des problémes.

% .

Lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant

une période prolongée, veillez a déconnecter la
fiche d'alimentation de la prise électrique pour des
raisons de sécurité.

Lorsque vous déplacez la machine, veillez a déconnecter|
la fiche d'alimentation de la prise électrique.

Le déplacement de la machine alors que la fiche
d'alimentation est raccordée a la prise électrique peut
endommager la fiche ou le cordon et provoquer un
incendie ou un choc électrique.

®

Ne touchez jamais la téte d'impression.
Immédiatement apres l'impression, elle est trés chaude et
peut vous brdler. En outre, si vous mettez les doigts sur
la téte d'impression, cela peut provoquer des problémes.

.

A

Les données enregistrées sur un ordinateur personnel
ne peuvent pas étre enregistrés de facon permanente.
Nous ne saurions étre tenus pour responsables pour tout
dommage ou perte de bénéfices provogués par une perte de
données consécutive a des problemes ou une a réparation.

0

Lorsque I'impression ou la coupe ne fonctionne pas correctement
en raison d'un bourrage d'un vinyle a adhésif, du ruban de résine
ou d'un corps étranger a l'intérieur de la machine, veillez a
couper I'alimentation avant d'éliminer le bourrage.

Sinon, vous risquez d'étre blessé en cas d'activation
soudaine de la machine.

Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veiller a ne
pas coincer une main ou un objet.

Lorsque vous déplacez la machine, veillez a fermer le capot|
et a la tenir par le bas de la carrosserie pour la transporter.
Le fait de ne pas tenir compte de cela peut provoquer
des blessures ou des problemes.

Lorsque vous remplacez I'outil de découpe (lame),
veillez a couper I'alimentation.

Sinon, vous risquez d'étre blessé en cas d'activation
soudaine de la machine.

Notez que le bord de I'outil de découpe (lame) est trés aiguisé.
Ne le touchez pas. Vous pourriez vous blesser.

J

Clauses d'exclusion de responsabilité

MAX ne saurait étre tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit résultant du non-respect des
instructions dans ce guide, ainsi que des dommages et des pertes financiéres résultant de I'impossibilité d'utiliser la
machine (malfonctionnement), ou de tout dommage secondaire lié & celle-ci.

A lire attentivement
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Caractéristiques du produit

Produit CPM-200
Méthode d'impression| Transfert thermique
Section
Densité d'i i 300
dimpression ensité d'impression ppp
Vitesse d'impression | 25 mm/s
Résolution 0,025 mm

Section découpe

Vitesse de découpe

120 mm/s max. (direction axiale)

Portée maximum de sortie

200 x 2 000 mm

Interface

USB 2.0
LAN 100baseTX

Plateforme opérationnel

Température : 10 - 27 °C (25 °C recommandé pour traiter la
couleur)

Humidité : 35 - 70 % (sans condensation)

27 °C ou moins recommandé pour une humidité supérieure ou
égale a60-70 %

Source d'alimentation

CA100-240V 50/60 Hz

Courant nominal 2A
. . 425 mm % 315 mm x 315 mm
Dimensions externes
(1) * (p) * (h)
Poids (carrosserie principale uniquement) | 15,5 kg

* La conception, les spécifications, etc. peuvent faire I'objet de modifications sans préavis.

/\ AVERTISSEMENT

Ce produit est conforme a la classe A de la norme EN55032. Dans un environnement domestique, cet appareil peut
produire des interférences radio, auquel cas I'utilisateur sera tenu de prendre des mesures appropriées.
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Avant utilisation

Contenu de I'emballage

Ouvrez I'emballage et vérifiez la présence de tous les éléments ci-dessous.

(1) CPM-200 (2) Cable d'alimentation (3) Ouitil de découpe (lame) (4) Pince (5) Raclette (6) Stylo de
(1 piéce) nettoyage

N\

(7) Porte-lame (8) Clé pour le (9) Logiciel pour PC  (10) Guide d'utilisation (11) Cable USB
(fixé au moment de remplacement (CD-ROM) (ce guide)

I'expédition) du porte-lame

Nom des composants

</

=)

Porte-lame

[Partie avant de la carrosserie principale] [Partie arriére de la carrosserie principale]
Capot Levier d'ouverture/de fermet i Téte d'impression thermique

Téte de découpe

Barre d'avant

Touche ciseaux

Sortie du vinyle
y j Bouton de rembobinage du vinyle

Connecteur pour cable
d'alimentation

Bouton d'avancement du vinyle

Témoin DEL /¢

Molette de contréle de la pression de coupe

Bouton d'allumage

Connecteur USB

[Consommables]

Ruban de résine
Trous des picots

Insertions du ruban (4 piéces)l =,

Fonctions principales des touches

Bouton d'allumage - Utilisé pour la mise sous tension (allumer)/hors tension (éteindre) l'imprimante.

Témoin DEL - Voyant vert apparait quand I'appareil est démarré.
Voyant ou clignotement rouge pour signaler une erreur.

(Pour plus de détails sur les erreurs, consultez les informations dans le moniteur
d'état qui s'affiche sur votre écran.)

Bouton d'avancement du vinyle : L'avancement du vinyle s'effectue lorsque le bouton est maintenu appuyé.
Bouton de rembobinage du vinyle : Le rembobinage du vinyle s'effectue lorsque le bouton est maintenu appuyé.

Touche ciseaux - Utilisé pour couper une section de vinyle complétement a partir du rouleau.
Avant utilisation
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Préparation de la machine

Chargement du vinyle

Soulevez le levier d'ouverture/de fermeture pour Alignez les trous des picots avec les picots de
ouvrir le capot. droite et de gauche du chenillement.

) Picots du
> _chenillement

Assurez-vous que les picots du chenillement sont
insérés dans les trous des picots et que le vinyle est
positionné correctement sur le rouleau a l'arriere.

Si les picots du chenillement ne sont pas insérés
dans les trous, ou si le vinyle n'est pas droit, le
vinyle ne sera pas alimenté correctement.

Levier d'ouverture/
de fermeture

Chargez le vinyle correctement.

Correct Incorrect
o—1g U. | : S— ; i}
Barre d'avant a 8

Dispositif de
support du vinyle

Abaissez la barre d'avant pour maintenir le
vinyle en place.

Barre d'avant

Tirez le vinyle vers l'avant et faites-le passer sous
la barre d'avant. Faites ensuite passer le vinyle sur
les rouleaux situés a l'arriere.

Fermez le capot jusqu'a ce qu'il s'enclenche
pour le verrouillage.
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Insertion de la cartouche a ruban de résine

Basculez la cartouche a ruban de résine vers le

Verifiez que le ruban de résine n'est pas détendu. haut, en utilisant les charnieres comme levier.
Si le ruban de résine est détendu’ tenez la Poussez la cartouche fermement vers l'intérieur

cartouche a ruban de résine comme indiqué dans jusqu'a ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

le diagramme, tournez le pignon du ruban dans le Déclic
sens indiqué par la fleche afin de retendre le ruban.

Soulevez le levier d'ouverture/de fermeture pour Positionnez les charniéres de la cartouche a
ouvrir le capot. ruban de résine dans les bords plat situées a
l'arriere du capot. Assurez-vous que la couleur
de l'insertion du ruban correspond a la couleur
imprimée sur chaque c6té de la CPM-200.
& > Vert PN s\
Levier d'ouverture/ & ' . A )
de fermeture f

Retrait de la cartouche a ruban de résine du CPM-200

Ouvrez le capot.
Tenez la languette

- /\ATTENTION

de la cartouche a
ruban de résine
et tirez-la vers
l'avant.

Ne touchez pas la téte

d'impression.
Cela peut provoquer des brilures ou

un malfonctionnement.

cartouche vers le
bas, puis retirez-
la.

i Faites pivoter la

Préparation de la machine



Remplacement du ruban de résine

Ouvrez le capot. Tenez la languette de la Préparez un nouveau ruban de résine.
cartouche a ruban de résine et tirez-la vers l'avant.

]

Cadre transparent

Noyau
d'enroulement

Bande de retenue

Noyau d'enroulement —

Faites pivoter la cartouche vers le bas, puis Fixez les insertions du ruban (I'un orange, l'autre
retirez-la. vert) sur le noyau d'enroulement du cété du
cadre transparent.

Fixez les insertions de telle fagon que les bords
plat soient dirigés vers le haut.

Bande de retenue
Cadre transparent Vert

[éords plat

vers le
haut

Ouvrez le couvercle de la cartouche et retirez le Fixez le coté transparent du ruban de résine sur
ruban de résine. la cartouche du cété plat du couvercle.
O Orange \Coté plat du couvercle
)S

Orange

Bords plat
vers le
haut

S\\_Etiquette

Si le couvercle est difficile a ouvrir, soulevez a
I'endroit indiqué comme @ , puis @ .

Retirer les quatre insertions (deux orange, deux Insérez fermement la partie saillante de
verts) du ruban de résine. l'insertion orange du ruban dans la partie creuse
de la cartouche.

[ ->

4-/ j\_}

Orange Vert

La forme des insertions orange est différente de
celle des insertions verts.
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Retirez la bande de retenue. Repliez fermement le couvercle de la cartouche
jusqu'a entendre un déclic.

Bande de retenue

Déclic

Fixez les deux insertions du ruban (I'un orange, | Si le couvercle ne se ferme pas |
l'autre vert) sur l'autre noyau d'enroulement. Fixez

les insertions de telle sorte que les bords plat o ) ] .
soient dirigées vers le haut. Vérifiez les points suivants dans les étapes 7

Bords plat vers le haut et n
1

® Le cadre transparent est-il inséré selon
l'orientation correcte ?
® La partie saillante de l'insertion orange du

ruban est-elle fermement insérée dans la
partie creuse de la cartouche ?

Tournez l'insertion du ruban dans le sens de la
fleche jusqu'a ce que la couleur du ruban de
résine soit entierement découverte.

Positionnez le ruban de résine dans la cartouche.
Insérez fermement la partie saillante de l'insertion
orange du ruban dans la partie en creuse de la
cartouche.

Insertion du
ruban

Vérifiez que l'insertion du ruban est inséré selon
l'orientation correcte.

—Orange

m— Cadre transparent

— Coté plat du
couvercle

Vert — | - Vert

Préparation de la machine 24



Installation (remplacement) de I'outil de découpe (lame)

Vérifiez que l'alimentation est coupée, puis relevez Préparez un nouvel outil de coupe (lame) et
le levier d'ouverture/de fermeture pour ouvrir le retirez son embout de protection.
capot.
( N\
- Lame
\ L. e
g 4 Bord de la lame
N 2 « Z Embout de protection
DN N Z Q) . J
L N Insérez/déposez la lame dans le porte-lame
Levier d'ouverture/ &\ et remettez le capuchon. NE POUSSEZ PAS

de fermeture la lame dans le porte-lame, sinon la coupe ne
découpera pas correctement.

Déplacez manuellement la téte de découpe vers le
centre.

- /\ AVERTISSEMENT |

Maintenez I'outil de coupe (lame) hors de
0 portée des enfants. En cas d'ingestion, contactez

immédiatement un médecin.
. J

/\ ATTENTION

Lorsque vous fixez ou retirez I'outil de coupe
ﬂ (lame), veillez a couper I'alimentation. Sinon,

vous risquez d'étre blessé en cas d'activation
soudaine de la machine.
Ne touchez pas le bord de la lame. Vous

L pourriez vous blesser. )
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Réglage de la pression de découpe

La profondeur de découpe se regle en modifiant la pression de la lame (pression de découpe).
La lame peut transpercer ou a peine effleurer, en dépend du type de matériau, de la température, etc. Par
conséquent, nous recommandons d'effectuer un test au préalable et de régler la pression de découpe selon

chaque besoin.

Une pression de coupe correcte laisse une légére trace sur le papier anti-adhésif.

mSi le vinyle n'est pas découpé correctement mSi le papier anti-adhésif est également
et ne peut pas se décoller, la pression de découpé (de part et d'autre), la pression de
découpe est réglée sur une valeur trop faible. découpe est trop élevée. Diminuez la valeur
Augmentez la valeur de la molette, d'une de la molette, d'une demi-graduation a la
demi-graduation a la fois, afin d'obtenir une fois, jusqu'a ce que le papier anti-adhésif ne
découpe correcte du vinyle. soit plus découpé.

bl 4

Bas

Haut

/\ ATTENTION

Réglez la pression de coupe avant utilisation.
durée d'utilisation de I'outil de découpe (lame).

la machine.

Le fait de continuer a utiliser la machine avec une pression de découpe excessive peut réduire la

Cela risque également de découper le papier anti-adhésif et peut provoquer un malfonctionnement de

7

Préparation de la machine
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Raccordement du cable d'alimentation et mise sous
tension (allumer) de I'imprimante

Raccordez le cable d'alimentation au connecteur Connectez le CPM-200 a l'ordinateur avec le
pour cable d'alimentation. cable de connexion USB.

(Au préalable, chargez le vinyle, la cartouche a

ruban de résine et la lame de découpe)

Appuyez sur le bouton d'allumage pour mettre
I'appareil sous tension (allumer l'imprimante).
Un voyant vert s'allume.

Insérez la fiche d'alimentation dans une prise
électrique.
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Entretien

Si I'étiquette présente des une impression mauvaise ou striée, nettoyez la téte d'impression a l'aide de I'accessoire
stylo de nettoyage.

A T Y E NN L S 0 ¢ 0 00§

@ & & 0 0 00 0 0 B OO D00 o0 8

Impression mauvaise Impression striée

* Veillez a coupez I'alimentation et a retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique avant d'effectuer
cette tache.

Immédiatement aprés lI'impression, la téte d'impression thermique est trés chaude et peut provoquer des
brilures.

Attendez que la téte d'impression refroidisse avant d'effectuer la tache.

(D Coupez l'alimentation.
(@ Retirez la cartouche a ruban de résine de la CPM-200.

(® Appliquez I'extrémité du stylo de nettoyage sur la téte d'impression thermique (la zone noire brillante) et
essuyez-la délicatement a plusieurs reprises.

Téte d'impression thermique (la zone noire
brillante)

* Si I'impression ne s'améliore pas, méme aprés un nettoyage, contactez le revendeur pour identifier la
cause du probléme. Une réparation pourrait étre requise (vérifiez les conditions SAV de votre revendeur
pour plus de précision).
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